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HERRAJES.
B-INOX - PERFILERIA PARA BARANDAS

Separadores y pasamanos
B-INOX
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B-INOX - SISTEMAS PARA BARANDILLAS

Separadores

Núm. Imagen Ref. Original Tipo Inox. Ubicación Fijación Imagen

Imagen 1 BI320.11
AISI 304

Plano Superior
CPM900

AISI 316 CPM901

Imagen 2 BI320.13
AISI 304

Plano Superior
CPM902

AISI 316 CPM903

Imagen 3
BI320.14

AISI 304
Plano en esquina 90º Superior

CPM904
AISI 316 CPM905

BI320.17
AISI 304

Plano/Escalera Superior
CPM906

AISI 316 CPM907

Imagen 4 BI320.21
AISI 304

Plano Lateral
CPM908

AISI 316 CPM909

Imagen 5 BI320.23
AISI 304

Plano Lateral
CPM910

AISI 316 CPM911

BASE ESTÁNDAR
PARA EL MODELO B-INOX-320
Para fijar montantes con 4 tornillos M8.

CARACTERISTICAS GENERALES

•	 Instalación del vidrio con silicona estructural.
•	 Los montantes únicamente incluyen tapón embellecedor roscado para ocultar tornillo 

M8 o varilla+tuerca M8. 
•	 Para B·INOX-320, máxima distancia entre montantes 1 m (salvo que el fabricante 

del vidrio recomiende una distancia menor).
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Pasamanos
B-INOX PS
PASAMANOS  
Suministro a medida del pasamanos montado con sus soportes.
Para instalar sólo es necesario atornillar a pared o a vidrio.

CARACTERISTICAS GENERALES

El pasamanos B·INOX-PS se instala fácilmente en la pared, siendo un complemento para la 
barandilla principal.

Componentes básicos
•	 Tubo diámetro 43x1,5 mm en acero inoxidable AISI-316 o AISI-304.
•	 Tapones para tubo diámetro 43 mm (ref. BI11).
•	 Soportes preinstalados. En general, si las características de la pared no limitan las 

posibilidades, GLASER escoge la posición de los soportes, dejando una separación no superior 
a 1,1 metros para asegurar la rigidez del conjunto. Los soportes se suministran instalados en 
el tubo sin ninguna soldadura.

Longitudes disponibles
•	 GLASER suministra los pasamanos B·INOX-PS con una longitud máxima en una sola pieza de 

3,80 metros. Longitudes superiores (hasta 6 metros) pueden fabricarse con un coste extra 
debido al modo de transporte que deberá utilizarse para su envío.

•	 En el caso de pasamanos B·INOX-PS que se suministre en 2 tramos, la unión se realiza en 
uno de los soportes intermedios mediante un accesorio interior expansivo para asegurar la 
rigidez de la unión.

•	 Elementos de fijación
•	 GLASER suministra para cada soporte 2 tornillos y 2 tacos, para su instalación en paredes 

con unas buenas características estructurales.

Consulte con GLASER posibles soluciones para casos en los que las 
características estructurales de la pared son deficientes.
B·INOX-PS se suministra a medida según necesidades de la instalación.

El modelo B·INOX-PS-V puede instalarse en vidrios templados agujereados y presenta un diseño 
similar a B·INOX-PS por lo que pueden combinarse ambos modelos en un mismo tramo o en una 
misma instalación.

ACCESORIOS PARA B·INOX-PS O B·INOX-PS-V

Referencia BI19 Referencia BI17

Codo 90º Rótula


