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DORMA - Herrajes para puertas templadas

1.- CIERRAPUERTAS

2.- HERRAJES CON TAPA SERIE LIGHT

3.- HERRAJES CON TAPA SERIE MUNDUS

4.- BISAGRAS SERIE TENSOR

5.- SISTEMA PARA PUERTAS BATIENTES BEYOND

6.- SISTEMA PARA PUERTAS BATIENTES VISUR

7.- SISTEMA PARA CORREDERA AUTOMÁTICA MAGNEO

8.- SISTEMA DE MARCOS ALEXA

9.- KIT BISAGRA + CERRADURA PARA GALCE

10.- PANELES DESLIZANTES HSW

HERRAJES Y 
ACCESORIOS 
PARA VIDRIO
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CIERRAPUERTAS.
DORMA - Herrajes para puertas templadas

CIERRAPUERTAS.

inox brillo DOR001

inox brillo DOR007 inox brillo DOR008

inox brillo DOR004

BTS-65
FRENO DORMA 90º EN3 L/REGLETA

BTS-65
FRENO DORMA 90º EN3 EJE INTERCAMBIABLE
Opciones de levas : regleta europea, cuadradillo italiano, cuadradillo francés.

BTS-65 S/R
FRENO DORMA EN-3 EJE INTERCAMBIABLE
Sin retención.
Opciones de levas: regleta europea, regleta española, cuadradillo frances y 
cuadradillo italiano.

BTS-65
FRENO DORMA 90º EN-4 REGLETA
Con retención a 90º.
Leva fija: regleta española.
Fuerza máxima.
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CIERRAPUERTAS.
DORMA - Herrajes para puertas templadas

CIERRAPUERTAS.

inox brillo DOR002 inox brillo DOR000 inox brillo DOR005

BTS-75V
FRENO DORMA Fuerza regulable 1-4
 90º EJE INTERCAMBIABLE
Opciones de levas : regleta europea, cuadradillo italiano, 
cuadradillo francés.

BTS-75V
FRENO DORMA Fuerza regulable 1-4 S/R EJE 
INTERCAMBIABLE
Sin retención. Opciones de levas : regleta europea, regleta 
española, cuadradillo italiano, cuadradillo francés.

BTS-80
FRENO DORMA 90º  Fuerza regulable EN6 EJE
INTERCAMBIABLE
Opciones de levas : regleta europea, regleta española,  
cuadradillo italiano, cuadradillo francés

BTS-80-90º
FRENO DORMA BTS 80-90º  EN4 EJE
INTERCAMBIABLE

BTS-75 V BTS-80

inox brillo DOR003

inox brillo DOR006

BTS-75V
CAJA FRENO DORMA
Medidas: 285 x 82 x 50

BTS-84
FRENO DORMA EN4 90º EJE INTERCAMBIABLE
Opciones de levas : regleta europea, regleta española, 
cuadradillo italiano, cuadradillo francés

1. Válvula para ajustar cierre rápido 130º-0º
2. Válvula para incrementar el cierre rápido 130º-20º

Tapa de cobertura universal.
Disponible en acero inoxidable o satinado.

BTS-84

inox brillo DOR009
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CIERRAPUERTAS.
DORMA - Herrajes para puertas templadas

HERRAJES SERIE LIGHT.

inox brillo DOR022
inox satinado DOR023

inox brillo DOR024
inox satinado DOR025

inox brillo DOR020
inox satinado DOR021

inox brillo DOR026
inox satinado DOR027

PT20 LIGHT
PERNIO ALTO
Vidrio 8-12 mm

PT24 LIGHT
PUNTO GIRO

PT10 LIGHT
PERNIO BAJO
Vidrio 8-12 mm. Regleta alemana

PT30 LIGHT
PUNTO GIRO MONTANTE
Vidrio 8-12 mm. 
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CIERRAPUERTAS.
DORMA - Herrajes para puertas templadas

HERRAJES SERIE LIGHT.

inox brillo DOR032
inox satinado DOR033

inox brillo DOR037
inox satinado DOR034

PT40 LIGHT
PUNTO GIRO LAT. MONTANTE
Vidrio 8-12 mm. 

PT60 UNIVERSAL
UNIÓN 3 LUNAS
Vidrio 8-12 mm. 

1

inox brillo DOR035
inox satinado DOR036

US10
CERRADURA CON LLAVE CON CERRADERO
Vidrio 8-12 mm. Cilindro europeo.
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HERRAJES.
DORMA - Herrajes para puertas templadas

SERIE MUNDUS.
Herrajes con tapa.

CARACTERISTICAS GENERALES

Los herrajes de vidrio MUNDUS son de una llamativa apariencia gracias a su elegante 
forma con bordes rectos y esquinas redondeadas, alta calidad de materiales y exquisita 
manipulación en su fabricación.

Gracias a las posibilidades de ajuste multidimensional de los herrajes, la puerta puede ser 
alineada de manera óptima, incluso una vez realizada su instalación.

• Diseño limpio, con fijaciones ocultas
• Amplia gama de acabados, colores y materiales
• Rápida instalación, ajustable incluso una vez montado
• Apropiado para diferentes espesores de vidrio
• Fácil de adaptar. Un herraje que coincidirá con las muescas de vidrio más comunes 

del mercado
• Adecuado para vidrio laminado de seguridad (LSG)

Fácil de instalar, fácil de ajustar
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HERRAJES.
DORMA - Herrajes para puertas templadas

SERIE MUNDUS.
Herrajes con tapa.

Con MUNDUS, la puerta puede ser ajustada de forma versátil y multidimensional, permitiendo 
que las holguras verticales se adapten a las dimensiones reales garantizando una perfecta 
alineación del punto de giro en su posición cero.

Apropiado para diferentes espesores de vidrio
Con MUNDUS, no necesitará juntas para ajustar las placas base a los diferentes espesores de 
vidrio ya que MUNDUS ofrece un ajuste apropiado.
En lugar de sustituir las juntas, lo único que se necesita es el ajuste de dos tornillos.
Espesores de vidrio de 8–12 mm, 12–15 mm, 15–19 mm y 19–22 mm pueden ser 
utilizados con un simple ajuste de herraje

Fácil de adaptar. Válido para los mecanizados de vidrio más comunes del 
mercado.
MUNDUS también se puede adaptar a instalaciones ya existentes, simplemente cambiando 
los herrajes.
Gracias a su versatilidad, es capaz de cubrir las muescas de vidrio más comúnmente utilizadas 
en todo el mundo, haciéndolo especialmente adecuado como solución de sustitución.

Especificaciones técnicas en un vistazo (MUNDUS Premium)
• Máxima capacidad portante: 200 kg
• Posibles espesores de vidrio, en mm: 8–12; 12–15; 15–19; 19–22
• Puntos de giro soportados, en mm: 55, 65, 70
• Ajuste del punto de giro, en mm: Ilimitado entre 52–73
• Ajuste de la posición cero: +/- 1,5°
• Ajuste de la puerta / herraje: Multi-dimensional
• Ciclos ensayados según UNE EN 12400: 1.000.000
• Clase de corrosión según UNE EN 1670: 4

EL HERRAJE MUNDUS SIRVA PARA LAS SIGUIENTES MUESCAS:

PERNIO INF PT-10 MUNDUS COMFORT    Plata        DOR037
PERNIO INF PT-10 MUNDUS COMFORT  Inox Sat  DOR038
PERNIO SUP PT-20 MUNDUS COMFORT    Plata        DOR039
PERNIO SUP PT-20 MUNDUS COMFORT  Inox Sat    DOR040
PUNTO GIRO PT-24 MUNDUS COMFORT Plata          DOR041
PUNTO GIRO PT-24 MUNDUS COMFORT Inox Sat DOR042
PUNTO GIRO MONTANTE PT-30 MUNDUS COMFORT Plata          DOR043
PUNTO GIRO MONTANTE PT-30 MUNDUS COMFORT Inox Sat DOR044
PUNTO GIRO LAT.MONT. PT-40 MUNDUS COMFORT Plata          DOR045
PUNTO GIRO LAT.MONT. PT-40 MUNDUS COMFORT Inox Sat DOR046
UNION TRES LUNAS PT-60 MUNDUS COMFORT Plata DOR047
UNION TRES LUNAS PT-60 MUNDUS COMFORT Inox Sat DOR058

PERNIO INF PT-10 MUNDUS PREMIUM    Plata        DOR048
PERNIO INF PT-10 MUNDUS PREMIUM  Inox Sat  DOR049
PERNIO SUP PT-20 MUNDUS PREMIUM    Plata        DOR050
PERNIO SUP PT-20 MUNDUS PREMIUM  Inox Sat    DOR051
PUNTO GIRO PT-24 MUNDUS PREMIUM Plata          DOR041
PUNTO GIRO PT-24 MUNDUS PREMIUM Inox Sat DOR042
PUNTO GIRO MONTANTE PT-30 MUNDUS PREMIUM Plata          DOR052
PUNTO GIRO MONTANTE PT-30 MUNDUS PREMIUM Inox Sat DOR053
PUNTO GIRO LAT.MONT. PT-40 MUNDUS PREMIUM Plata          DOR054
PUNTO GIRO LAT.MONT. PT-40 MUNDUS PREMIUM Inox Sat DOR055
UNION TRES LUNAS PT-60 MUNDUS PREMIUM Plata DOR056            
UNION TRES LUNAS PT-60 MUNDUS PREMIUM Inox Sat DOR057

Máx. 200 kg

Máx. 200 kg

Máx. 150 kg

Máx. 150 kg
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DORMA - Herrajes para puertas templadas

BISAGRA TENSOR

La bisagra para puerta de doble acción DORMA Tensor ofrece una particular ventaja. Y 
más aún, la puerta vuelve a su posición de cerrada por la única acción de las bisagras, sin 
necesidad de ningún freno de suelo ni cierrapuertas aéreo.

• Apertura y cierre sin esfuerzo de puertas de doble acción
• Excelente retorno desde cualquier ángulo
• Verificado por TÜV
• Fácil instalación

CARACTERISTICAS

El concepto TENSOR establece un nuevo estándar
El sistema TENSOR puede ser utilizado tanto en instalaciones nuevas como si se trata de 
una reforma.

Fácil instalación

Las bisagras TENSOR para puertas de doble acción se pueden fijar directamente en la 
mampostería o en el marco. En el caso de una instalación de vidrio sobre vidrio, la puerta 
de doble acción queda fijada a un lateral fijo de vidrio.

Diseñado para la excelencia

El sistema TENSOR mantiene la puerta firme y de manera segura en su posición. Una 
vez se empuja en la dirección de cierre, el resorte de la bisagra TENSOR controla el 
movimiento. La puerta cierra rápidamente y de manera segura.

Verificado por TÜV

Ha cumplido satisfactoriamente 500,000 ciclos completes de apertura y cierre

Ventajas para el arquitecto/prescriptor

Versátil y por lo tanto, ideal para aplicaciones funcionales y con diseño.
Las bisagras TENSOR para puertas de doble acción pueden fijarse directamente en la 
mampostería o en el marco
En el caso de una instalación de vidrio sobre vidrio, la puerta de doble acción queda fijada 
a un lateral fijo de vidrio.

Para el instalador/fabricante

Instalación fácil y fiable – ahorro de tiempo y dinero y asegura la satisfacción de los 
clientes

JGO.BISAGRA SIMPLE TENSOR Plata        DOR060

JGO.BISAGRA SIMPLE TENSOR Inox Sat  DOR061

JGO.BISAGRA EMPOT.TENSOR Plata        DOR062

JGO BISAGRA EMPOT.TENSOR Inox Sat    DOR063

JGO.BISAGRA DOBLE VIDRIO VIDRIO TENSOR Plata          DOR064

 JGO.BISAGRA DOBLE VIDRIO VIDRIO TENSOR Inox Sat DOR065
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HERRAJES.
DORMA - Herrajes para puertas templadas

BISAGRA TENSOR

SURFACE MOUNTING 
—
Typical Assemblies
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TENSOR double-acting door 
attached to wall/frame with  
surface-mounted mounting plate 

Single Door
Fastening for 3/8" (10 mm)  
or 1/2" (12 mm) glass

 . Max. door weight
 143 lb (65 kg) . Max. door width
 39-3/8" (1000 mm)

 . OH = finished opening height . OW = finished opening width . Glass height =  
OH – 3/8" (10 mm) . Glass width =  
OW – 1/4" (6 mm) 

TENSOR double-acting  
door attached to wall/frame with 
surface-mounted mounting plate 

Pair of Doors
Fastening for 3/8" (10 mm)  
or 1/2" (12 mm) glass

 . Max. door weight
 143 lb (65 kg) . Max. door width
 39-3/8" (1000 mm)

 . OH = finished opening height . OW = finished opening width . Glass height =  
OH – 3/8" (10 mm) . Glass width =  
OW – 3/8" (10 mm) / 2

4 DORMA
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FIXED TO GLASS SIDE PANEL 
—
Typical Assemblies

TENSOR double-acting door 
attached to glass side panel

Single Door
Fastening for 3/8" (10 mm)  
or 1/2" (12 mm) glass

 . Max. door weight
 143 lb (65 kg) . Max. door width
 39-3/8" (1000 mm)

 . OH = finished opening height . OW = finished opening width . Glass height =  
OH – 3/8" (10 mm) . Glass width =  
OW – 1/4" (6 mm) 

TENSOR double-acting  
door to glass side panel

Pair of Doors 
Fastening for 3/8" (10 mm)  
or 1/2" (12 mm) glass

 . Max. door weight:
 143 lb (65 kg) . Max. door width:
 39-3/8" (1000 mm)

 . OH = finished opening height . OW = finished opening width . Glass height =  
OH – 3/8" (10 mm) . Glass width =  
OW – 3/8" (10 mm) / 2

6 DORMA

TENSOR TECHNICAL DRAWINGS



GLASER, S.L.

 4
1
6

D
O

R
M

A

HERRAJES.
DORMA - Herrajes para puertas templadas

BISAGRA TENSOR

TENSOR Double Acting Hinge

Glass Preparation
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Depending on wall plug

Pair of double-acting hinges 
including mounting plate, round; 
for installation onto wall or frame 
with surface-mounted mounting 
plate.

For 3/8" (10 mm) or 1/2"  
(12 mm) tempered glass . Art. No. 812.520
 Set of two hinges

Note: Requires a suitable reinforcement.

5DORMA

TENSOR TECHNICAL DRAWINGS  GLASS PREP

TENSOR. Bisagra de doble efecto.

Muesca a vidrio

TENSOR Double Acting Hinge

Glass Preparation
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Depending on wall plug

Pair of double-acting hinges 
including mounting plate, round; 
for installation onto wall or frame 
with surface-mounted mounting 
plate.

For 3/8" (10 mm) or 1/2"  
(12 mm) tempered glass . Art. No. 812.520
 Set of two hinges

Note: Requires a suitable reinforcement.

5DORMA
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Para vidrio templado de 10-12 mm
Set 2 visagras Ref. 812.520



GLASER, S.L.

 4
1
7
 

D
O

R
M

A
He

rr
aj

es
 p

ar
a 

pu
er

ta
s 

te
m

pl
ad

as

HERRAJES.
DORMA - Herrajes para puertas templadas

BISAGRA TENSOR
TENSOR Double Acting Hinge

Glass Preparation
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4"
 (8

2 
m

m
)

7-13/16"
(199 mm)

4-7/8"
(123 mm)

3"
(76 mm)

1-1/2"
(38 mm)

3/8" (10 mm)
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3-
1/

4"
 (8

2 
m

m
)

7-13/16"
(199 mm)
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2" 2
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1/16"
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Pair of double-acting hinges  
for installation glass to glass.

For 3/8" (10 mm) or 1/2"  
(12 mm) tempered glass . Art. No. 812.523
 Set of two hinges

See Back page for Available 
Finishes.

7DORMA

TENSOR TECHNICAL DRAWINGS  GLASS PREP

TENSOR. Bisagra de doble efecto.

Muesca a vidrio

TENSOR Double Acting Hinge

Glass Preparation
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Pair of double-acting hinges  
for installation glass to glass.

For 3/8" (10 mm) or 1/2"  
(12 mm) tempered glass . Art. No. 812.523
 Set of two hinges

See Back page for Available 
Finishes.

7DORMA

TENSOR TECHNICAL DRAWINGS  GLASS PREP

Para vidrio templado de 10-12 mm
Set 2 visagras Ref. 812.523
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HERRAJES.
DORMA - Herrajes para puertas templadas

SERIE BEYOND.
Sistema con anti-atrapamiento para puerta de vaivén BEYOND

El sistema único BEYOND para puertas de vidrio es seguro, funcional y atractivo. 
Caracterizado por el su diseño sistemático y de líneas claras, DORMA BEYOND permite la 
instalación de puertas de vidrio de vaivén, unidas a una pared o integradas en sistemas 
todo vidrio.

• Seguridad, protección y funcionalidad
• Adecuado para puertas de vaivén de vidrio sin marco
• Variedad de opciones
• Previene el riesgo de pillarse los dedos

CARACTERISTICAS

• Para vidrio de 10mm y 12mm.
• Peso máximo puerta: 80kgs.
• Ancho máximo puerta: 1000mm.
• Alto máximo puerta: 2.200mm.
• Acabados: Aluminio anodizado y apariencia inox satinado
• Disponibilidad de 2 tipos de herraje: Pivote corto y Pivote largo.

Previene el riesgo de pillarse los dedos

Con el sistema patentado DORMA BEYOND para puertas de vaivén, el punto de giro está 
situado en el eje del vidrio y cerca del borde del vidrio para la seguridad contra el riesgo 
meter los dedos y pillárselos. Esta característica previene el riesgo de pillarse los dedos que 
se produce con frecuencia en el lado de las bisagras de una puerta de vaivén de vidrio.

Variedad de opciones

La opción alternativa de los pivotes cortos o con perfil continuo, convierten a DORMA 
BEYOND en un sistema adaptable a cualquier tipo de situación. Para cumplir con las 
necesidades requeridas, DORMA ofrece herrajes para puertas de 10 mm y 12 mm de 
espesor de vidrio, junto a la combinación de una selección de tiradores, cerraduras y 
manillas.

Seguridad, protección y funcionalidad

Desarrollado teniendo en cuenta las necesidades del mercado, DORMA BEYOND ofrece 
una práctica alternativa cuando se necesita completar la seguridad, la protección y la 
funcionalidad con un atractivo diseño.

SET SIST.BEYOND CORTO V10MM Plata        DOR066

SET SIST.BEYOND CORTO V10MM Inox Sat  DOR067

SET SIST.BEYOND LARGO V10MM Plata        DOR068

SET SIST.BEYOND LARGO V10MM Inox Sat    DOR069
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Full Length Pivot Rod
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Basic set for  
individual door.  
For installation in 
masonry.

Basic set and transom set wall  
connector for door with transom.  
Optionally with sidelite on closing 
side.

Basic set and transom wall 
connector for door with transom 
and sidelite on pivot point side.  
Optionally with sidelite on closing 
side.

 . 3/8" (10 mm) glass
Ref. # 830.110 . 1/2" (12 mm) glass
Ref. # 830.111

 

Max. door weight 
176 lb (80 kg)
Max. door width
39-3/8" (1000 mm)
Max. door height
86" (2185 mm)

With transom –
Max. transom width 
39-3/8" (1000 mm)
Max. transom height   
24" (610 mm)

Short Pivot Rod
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 . 3/8" (10 mm) glass
Ref. # 830.100 . 1/2" (12 mm) glass
Ref. # 830.101 

Max. door weight  
176 lb (80 kg)
Max. door width 
39-3/8" (1000 mm)
Max. door height 
86" (2185 mm)

With transom –
Max. transom height 
 39" (990 mm)
Max. transom height  
23" (584 mm)

Basic set for  
individual door.  
For installation in 
masonry.

Basic set and transom set wall 
connector for door with transom.  
Optionally with sidelite on 
closing side.

Basic set and transom wall  
connector for door with transom 
and sidelite on pivot point side.  
Optionally with sidelite on closing 
side.

NOTE: Please indicate exact door height. 

4 DORMA

BEYOND SHORT PIVOT ROD FULL LENGTH PIVOT ROD

HERRAJES.
DORMA - Herrajes para puertas templadas

SERIE BEYOND.
Sistema con anti-atrapamiento para puerta de vaivén BEYOND

Barra de pivote corta

Para vidrio de 10 mm.
Ref. 830.100
Para vidrio de 12 mm.
Ref. 830.101

Barra de pivote larga

Para vidrio de 10 mm.
Ref. 830.110
Para vidrio de 12 mm.
Ref. 830.111
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HERRAJES.
DORMA - Herrajes para puertas templadas

SERIE BEYOND.
Sistema con anti-atrapamiento para puerta de vaivén BEYOND

 Ø 19/32"
(Ø 15 mm) 

Ø 1-9/16"
(Ø 40 mm) 

Ø 1-9/16"
(Ø 40 mm) 

 1-3/4"
(44 mm) 

 1-3/4"
(44 mm) 

6
-1

3
/1

6
" 

(1
7

3
 m

m
)

5/8"
(16 mm)

6
-1

3
/1

6
" 

(1
7

3
 m

m
)

5/8"
(16 mm)

Ø 19/32"
(Ø 15 mm) 

Ø 1-9/16"
(Ø 40 mm) 

  1-3/4"
(44 mm)  

Full Length Pivot Rod  
Basic Set

Pivoting assembly set, long type 

Set includes:  . pivot Ø 19/32" (15 mm) at top  . insert for DORMA floor closer 
spindle (90° rotation, e. g. 
DORMA BTS80) or round pivot 
at bottom 

PIVOT ASSEMBLIES 
—

BEYOND transom  
assembly, wall connector 
with plastic socket  
for top pivot. 

 . 3/8" (10 mm) glass
Ref. # 830.120 . 1/2" (12 mm) glass
Ref. # 830.121

BEYOND transom  
assembly, glass connector 
with plastic socket 
for top pivot. 

 . 3/8" (10 mm) glass
Ref. # 830.130 . 1/2" (12 mm) glass
Ref. # 830.131

BEYOND glass connector, 
plastic, black, for  
connection of side 
panel at closing side.

 . 3/8" (10 mm) glass  
& 1/2" (12 mm) glass
Ref. # 830.320

1/8"
(3 mm)

1-1/8"
(30 mm)

2
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/4
"

(7
0
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m

)

Ø 1-9/16"
(Ø 40 mm) 

  1-3/4"
(44 mm)  

5
"

(1
2

8
 m

m
)

2-1/4"
(56 mm)

1/8"
(3 mm)

1-1/8"
(30 mm)

2
-3

/4
"

(7
0
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m

)

Ø 1-9/16"
(Ø 40 mm) 

  1-3/4"
(44 mm)  

5
"

(1
2

8
 m

m
)

2-1/4"
(56 mm)

 3/8"
(10 mm)

5/8"
(15 mm)

  1-3/4"
(44 mm)  

Ø 1-9/16"
(Ø 40 mm) 

5
"

(1
2

8
 m

m
)

 3/8"
(10 mm)

5/8"
(15 mm)

  1-3/4"
(44 mm)  

Ø 1-9/16"
(Ø 40 mm) 

5
"

(1
2

8
 m

m
)

1-1/8"
(30 mm)9/16"

(15 mm)

3/8", 1/2"
(12, 10 mm)

1/8"
(3 mm)

1-1/8"
(30 mm)9/16"

(15 mm)

3/8", 1/2"
(12, 10 mm)

1/8"
(3 mm)

830.120 
830.121

830.130 
830.131

830.320 

Accessories

Short Pivot Rod  
Basic Set

Pivoting assembly set, short type

Set includes:  . 1 top pivot assembly with pivot 
Ø 19/32" (15 mm) . 1 bottom pivot assembly with 
insert for DORMA floor closer 
spindle (90˚ rotation, e.g.  
DORMA BTS80) or round pivot 

5DORMA

BEYOND PIVOT ASSEMBLIES

Pivote corto Pivote largo

Accesorios

Barra de pivote larga

Para vidrio de 10 mm.
Ref. 830.120
Para vidrio de 12 mm.
Ref. 830.121

Para vidrio de 10 mm.
Ref. 830.130
Para vidrio de 12 mm.
Ref. 830.131

Para vidrio de 10-12 mm.
Ref. 830.320
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HERRAJES.
DORMA - Herrajes para puertas templadas

SERIE BEYOND.
Sistema con anti-atrapamiento para puerta de vaivén BEYOND
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5/
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Drawing shows bottom glass 
penetration. Top edge of glass is 
reversed accordingly.

 . 3/8" (10 mm) 
Ref. # 830.100 . 1/2" (12 mm) 
Ref. # 830.101

Wall connector  
and glass connector

 . 3/8" (10 mm)
Ref. # 830.120 . 1/2" (12 mm)
Ref. # 830.121 . 3/8" (10 mm)
Ref. # 830.130 . 1/2" (12 mm)
Ref. # 830.131

Drawing shows bottom  
glass cut. Top edge of glass is  
reversed accordingly.

 . 3/8" (10 mm) 
Ref. # 830.110 . 1/2" (12 mm) 
Ref. # 830.111

Pivoting Assembly Set, Short Type Pivoting Assembly Set, Long Type

Transom Assembly

6 DORMA

BEYOND GLASS PREPARATION

GLASS PREPARATION 
—
Pivote corto

Muesca vidrio

Pivote largo

Para vidrio de 10 mm.
Ref. 830.100
Para vidrio de 12 mm.
Ref. 830.101

Para vidrio de 10 mm.
Ref. 830.110
Para vidrio de 12 mm.
Ref. 830.111

Conector a Pared y conector a vidrio

Para vidrio de 10 mm.
Ref. 830.120
Para vidrio de 12 mm.
Ref. 830.121
Para vidrio de 10 mm.
Ref. 830.130
Para vidrio de 12 mm.
Ref. 830.131
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HERRAJES.
DORMA - Herrajes para puertas templadas

PERNIOS VISUR.

¿Puertas de vaivén en diseño todo vidrio sin herrajes visibles?

Conozca DORMA VISUR, un sistema patentado por DORMA que asegura puertas de vidrio 
de vaivén sin necesidad de elementos estructurales que rompan la armonía visual

• Función de cierre invisible
• Peso máximo de la hoja de 85 kg
• Discreto y de fácil integración
• Diseño discreto
• Probada calidad

Pura claridad

DORMA VISUR permite que la puerta tenga una perfecta transparencia. Los herrajes se 
ocultan en las estructuras periféricas en vez de interrumpir el limpio diseño de la puerta. 
Esta completa ausencia de herrajes visibles significa que las puertas de vidrio de vaivén 
pueden integrarse con cualquier estilo decorativo, convirtiendo al sistema VISUR en un 
auténtico boom en la arquitectura de interiores.

100% transparente - 100% duradero

La ausencia de perfiles es lo que ofrece DORMA VISUR, haciendo la vida más fácil a 
arquitectos y prescriptores. Pueden elegir cualquier material y color para las estructuras del 
entorno. El sistema DORMA VISUR es discreto, cumpliendo con cualquier idea de diseño y 
obteniendo las máximas ventajas

Cierrapuertas oculto en el marco

En el caso de las puertas de vidrio de vaivén con sistema VISUR, la función de cierre se 
realiza de forma invisible por el cierrapuertas oculto DORMA RTS 85 EN 3. Éste, no sólo 
devuelve la puerta a su posición inicial de forma fiable sino que también, gracias a su 
especial característica de frenado a la apertura, protege la hoja de impactos ocasionados 
por una apertura con excesiva fuerza.

Dispositivo de retención

Gracias a su dispositivo de retención incluido de serie, la puerta puede retenerse a 90°. 
Las proyecciones para fijaciones (“lenguas” de la hoja) permiten una conexión con los 
puntos de giro ocultos tanto inferior como superior.

Probada calidad

Tras haber completado satisfactoriamente 500,000 ciclos de funcionamiento, no puede 
haber dudas sobre la calidad excepcional del sistema DORMA VISUR. Una solución 100% 
DORMA en todos los aspectos.

• Para vidrio de 10mm-12mm.
• Peso máximo puerta: 85kgs.
• Ancho máximo puerta: 1100mm.
• Alto máximo puerta: 2500mm.
• Acabados: Aluminio anodizado brillante.

DORMA VISUR
—
Design & Function in Perfect Transparency

The DORMA VISUR double-
acting pivot system creates  
all-glass double-acting doors 
without any visible fittings.  
All hardware components are 
located in the surrounding 
structures of the door panel—
allowing architects and specifiers 
to choose any material and any 
color for the surrounding 
structures.  

Endurance tests have subjected 
the VISUR double-acting pivot 
system to 500,000 operating 
cycles. These tests prove that an 
all-glass VISUR door will stand 
up to demanding traffic over 
time—embodying design and 
function in perfect transparency. 

DORMA VISUR uses the  
DORMA RTS concealed overhead 
closer to operate the closing 
function invisibly. After each 
opening action, the concealed 
closer returns the door reliably to 
its zero position and its 
backcheck damping feature 
prevents exces sive opening force 

from damaging the door leaf.  
The standard hold-open feature 
allows the door to be retained at 
an opening angle of 90°, while 
clampable, leaf-integral tabs 
provide the mating connec tion 
for the concealed pivot fittings 
top and bottom. Hidden within 
the floor is the bottom bearing 
housing with the pivot bearing 
mounting designed for a 
standard 2-3/4" (70 mm) pivot 
center. The depth of installation 
is 2-1/2" (64 mm) and the 
diameter of the bearing housing 
is just 5" (127 mm).

Options 
Complete set for single leaf 
doors including header tube, 
RTS 88, and top and bottom 
pivot.
 
Reference Number . 803.770 single door . 803.771 double door

Materials & Finishes . Bright Clear Anodized  
Aluminum (114)

Dimensions . Glass thickness 
    3/8" – 1/2" (10 – 12 mm) .  Max. door panel weight 

187 lb (85 kg) .  Max. door panel width (B1) 
43-3/8" (1100 mm) .  Max. door panel height (H1)  
98-7/16" (2500 mm)

 

2

VISUR ALL-GLASS DOUBLE-ACTING DOOR SYSTEM

2

SET COMPLETO VISUR PARA 1 HOJA DOR070

SET COMPLETO VISUR PARA 2 HOJAS DOR071



GLASER, S.L.

 4
2
3
 

D
O

R
M

A
He

rr
aj

es
 p

ar
a 

pu
er

ta
s 

te
m

pl
ad

as

HERRAJES.
DORMA - Herrajes para puertas templadas

PERNIOS VISUR.

3/8 / 1/2"
(10/12)

4-3/4"
(120)

Single leaf

Max. width single leaf 
(B1) 43-3/8" (1100 mm)

Max. width double leaf 
(2 × B1) 
2 × 43-3/8" (1100 mm)

Max. height glass 
98-7/16" (2500 mm)

3-7/8"
(98)

3-7/8"
(98)

5/16"
(8)

B1

B

3/16"
(5)

5/16"
(8)

Ø5"
(Ø126)

2-1/2"
(64)

2-3/2"
(70)

m
ax

. 
he
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ht
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" 

 (
2

5
0

0
 m

m
)

2-9/16"
(65)

R9/16"

(R15)

All dimensions typical, 
top and bottom.

max. width
43-3/8" (1100 mm)

1-1/4"
(33) 1-3/16"

(30)

4-3/4"
(120)

3/8 / 1/3"
(10 / 12)

ø 5"
(ø 126)

H
1 H

3-7/8"
98

5/16"
(8)

5/16"
(8)

2-1/2"
(64)

Ref. #

1
803.775* 1 part for max. panel width 43-3/8" (1100 mm)

803.776* 2 parts for max. panel width 2 × 43-3/8" (1100 mm)

2 803.783 Glass clamping piece top

3 803.782 Glass clamping piece bottom

4 803.785 Cover profile parts for door closer pivot pin 3-1/2" (90 mm)

5 803.786 Bottom bearing housing with cover ring

6 803.784 Cover caps

7 RTS88 (Specify spring size, NO or NHO, opening degree)

8
803.777 Single – Header Tube Cover

803.778 Double – Header Tube Cover

* Header tube for instal lation under the ceiling

Calculation of glass measurements:

H1 = H – 4-1/2" (114 mm) 

B1 single leaf = B – 13/32" (10 mm) 

B1 double leaf = B – 19/32" (15 mm) 

    2

11×

1×

1×

1×
4×

1×

1×

2×

2

4

6

5

7

3

8

3DORMA 3DORMA

VISUR TECHNICAL DETAILS
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SERIE MAGNEO.
Puerta corredera automática
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HERRAJES.
DORMA - Herrajes para puertas templadas

SERIE MAGNEO.
Puerta corredera automática

El operador para puertas automáticas CS 80 MAGNEO se caracteriza por un funcionamiento 
único y ofrecer una comodidad excepcional al usuario. La puerta es accionada mediante 
un sistema de motor lineal de C.C. – sin contacto– mediante campos magnéticos El 
CS 80 MAGNEO ofrece así el triple beneficio de un operador de reducido tamaño, de 
funcionamiento silencioso y lo último en fiabilidad.

• Reducido tamaño
• Flexible y fiable
• Operador de baja energía con seguridad softmotion
• Para puertas hoja simple
• Para puertas de ancho de paso entre 650 y 1125 mm
• Instalación y funcionamiento sencillo
• Sistema modular

Flexible y versátil

Gracias a la flexibilidad de su nuevo sistema, el operador CS 80 MAGNEO tiene diversos 
campos de aplicación. Este operador para puertas correderas automáticas es muy versátil 
ya que es adecuado para empotrarlo en la pared o montarlo en superficie.

Instalación simple y fácil funcionamiento

El CS 80 MAGNEO es fácil de instalar y de operar por profesionales y expertos. El operador 
automático de puerta corredera ofrece todas las funciones normales importantes y diversas 
funciones especiales dependiendo de su necesidad.

Sistema modular

El CS 80 MAGNEO es un sistema modular formado por kits de puerta, tapa y fijaciones, 
el operador CS 80 MAGNEO y accesorios. El sistema permite que prácticamente cualquier 
puerta se puede configurar como una puerta corredera automática.

Seguridad probada

El sistema está probado como sistema de Baja Energía cumpliendo la norma de seguridad 
en uso UNE EN 16.005

Parámetros de la puerta

Ancho de paso 665 a 1.125mm.
Altura máx.hoja 3.000mm.
Peso de la hoja de 20 hasta 80kgs.

Funciones de serie 

Cerrado 
Automático 
Abierto 
Soft Motion/Modo Low Energy 
Función Push&Go 
Apertura manual en caso de corte de corriente

Funciones opcionales

Pulsador
Pulsador sin cables
Telemando
Detector de movimientos
Selectores externos
Detectores de seguridad
Bloque eléctrico

Características del operador Variante

1 2 3

Longitud del operador sin tapa 1.750mm 2.000mm 2.250mm

Altura del operador 62 y 75mm

Profundidad 60mm

Peso del operador 8kg 8,5kg 9kg

Alimentación 220-230V AC +-10% 50/60 Hz

Protección necesaria 10A

Consumo Modo Standby 5,6w

Consumo Modo automático máx. 60w

Rango de temperatura 0-40ºC

Modo Low Energy ok

Modo Full Energy Opcional

Fabricación conforme a la ISO 9001:2000 ok
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SERIE ALEXA.
Sistema de marcos

El sistema de marcos ALEXA se pueden utilizar en puertas batientes de una o dos hojas, 
instalándolo en el dintel o cubriendo el canto de la puerta: todos los marcos han sido 
diseñados para ser combinados con otros accesorios para vidrio DORMA.

Incluso es posible integrar marcos independientes en paneles y montantes contiguos. 
Naturalmente con las correspondientes fijaciones.

• El perfecto marco de aluminio para puertas y fijos de vidrio
• Especialmente apropiados para la utilización con herrajes DORMA
• Fácil instalación. Preparados para su instalación in situ

El perfecto marco de aluminio para soluciones de vidrio

• ALEXA AT 23: marco para puertas batientes
• ALEXA AT 23 E: marco para puertas batientes con esquina
• ALEXA AT 44: marco para puertas batientes con montantes y/o paneles laterales
• ALEXA AT 50: marco auto-portante para puertas batientes con montantes y/o 

paneles laterales
• ALEXA PT 35: marco para puertas de vaivén con montantes y/o paneles laterales

Acabados estándar

Aluminio plata EV1 (101)
Aluminio similar a acero inoxidable satinado (113)

4

ALEXA AT 23 / 23 E Información técnica
Technical Information

Para vidrio de 8/10 mm.

Con fijación oculta y
utilizable con los herrajes de
DORMA 11.294, 12.050,
25.450 y cerraduras de la
serie Studio u Office así
como DORMA MEDIO.

Peso máximo de la puerta 
– Con dos bisagras = 40 Kg.
– Con tres bisagras = 55 Kg.

Acabados estándar:
– Aluminio plata EV1 (101)
– Aluminio similar a acero

inoxidable satinado (113)

ALEXA AT 23 
Marcos para puertas batientes

for 8 / 10 mm glass

With concealed fixing and
suitable for DORMA special
hinges Art. No. 11.294,
12.050, 25.450 and locks
Studio respectively Office
serie as well as for DORMA
MEDIO.

Max. door weight 
– with 2 hinges = 40 kg
– with 3 hinges = 55 kg

Standard finishes
– aluminium silver EV1

(101)
– aluminium similar satin

stainless steel C 31 (113)

ALEXA AT 23 single acting
door frame
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ALEXA AT 23 / 23 E Información técnica
Technical Information
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Paso máximo de puerta:
- Con dos bisagras = 40 kg
- Con tres bisagras = 55 kg

Acabados estándar:
- Aluminio plata EV1 (101)
- Aluminio similar a acero inoxidable satinado (113)

ALEX AT23
Para vidrio de 8/10 mm

Con fijación oculta y utilizable con 
los herrajes de DORMA 11.294, 
12.050, 25.450 y cerraduras de 
la serie Studio u Office así como 
DORMA MEDIO.
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DORMA - Herrajes para puertas templadas

SERIE ALEXA.
Sistema de marcos

507/09

Para vidrio de 8/10 mm.

Con fijación oculta y
utilizable con los herrajes de
DORMA 11.294, 12.050,
25.450 y cerraduras de la
serie Studio u Office así
como DORMA MEDIO.

Peso máximo de la puerta
– Con dos bisagras = 40 Kg.
– Con tres bisagras = 55 Kg.

Acabados estándar:
– Aluminio plata EV1 (101)
– Aluminio similar a acero

inoxidable satinado (113)

ALEXA AT 23 E 
Marcos para puertas
batientes con esquina

for 8 / 10 mm glass

With concealed fixing and
suitable for DORMA special
hinges Art. No. 11.294,
12.050, 25.450 and locks
Studio respectively Office
serie as well as for DORMA
MEDIO.

Max. door weight 
– with 2 hinges = 40 kg
– with 3 hinges = 55 kg

Standard finishes
– aluminium silver EV1

(101)
– aluminium similar satin

stainless steel C 31 (113)

ALEXA AT 23 E corner 
single acting door frame
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Información técnica
Technical Information

ALEXA AT 23 / 23 E

507/09

Para vidrio de 8/10 mm.

Con fijación oculta y
utilizable con los herrajes de
DORMA 11.294, 12.050,
25.450 y cerraduras de la
serie Studio u Office así
como DORMA MEDIO.

Peso máximo de la puerta
– Con dos bisagras = 40 Kg.
– Con tres bisagras = 55 Kg.

Acabados estándar:
– Aluminio plata EV1 (101)
– Aluminio similar a acero

inoxidable satinado (113)

ALEXA AT 23 E 
Marcos para puertas
batientes con esquina

for 8 / 10 mm glass

With concealed fixing and
suitable for DORMA special
hinges Art. No. 11.294,
12.050, 25.450 and locks
Studio respectively Office
serie as well as for DORMA
MEDIO.

Max. door weight 
– with 2 hinges = 40 kg
– with 3 hinges = 55 kg

Standard finishes
– aluminium silver EV1

(101)
– aluminium similar satin

stainless steel C 31 (113)

ALEXA AT 23 E corner 
single acting door frame
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Información técnica
Technical Information

ALEXA AT 23 / 23 E

6

ALEXA AT 23 / 23 E Perfiles y tipos de fijación
Profiles and fitting types

07/09

Ejemplos de tipo de fijaciones / Fitting type examples

ALEXA AT 23 con las bisagras especiales de DORMA 11.294 o 12.050, cerradura Junior Office / Junior Office Classic)
ALEXA AT 23 with DORMA special hinge Art. No. 11.294 resp. 12.050, lock Junior Office / Junior Office Classic

ALEXA AT 23 con las bisagras especiales de ARCOS 25.450, cerradura Arcos Studio
ALEXA AT 23 with DORMA special hinge ARCOS Art. No. 25.450, lock ARCOS Studio

ALEXA AT 23 E con las bisagras especiales de DORMA 11.294 o 12.050, cerradura Studio Rondo / Classic
ALEXA AT 23 E with DORMA special hinge Art. No. 11.294 resp. 12.050, lock Studio Rondo / Classic

ALEXA AT 23 E con las bisagras especiales de ARCOS 25.450, cerradura ARCOS Office
ALEXA AT 23 E with DORMA special hinge ARCOS Art. No. 25.450, lock ARCOS Office

Paso máximo de puerta:
- Con dos bisagras = 40 kg
- Con tres bisagras = 55 kg

Acabados estándar:
- Aluminio plata EV1 (101)
- Aluminio similar a acero inoxidable satinado (113)

Ejemplos de tipo de fijaciones:

ALEXA AT 23 con las bisagras especiales de DORMA 11.294 o 12.050, cerradura Junio Office / Junior Office Classic

ALEXA AT 23 con las bisagras especiales de ARCOS 25.450, cerradura Arcos Studio

ALEX AT23 E
Para vidrio de 8/10 mm

Con fijación oculta y utilizable con 
los herrajes de DORMA 11.294, 
12.050, 25.450 y cerraduras de 
la serie Studio u Office así como 
DORMA MEDIO.
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Sistema de paneles deslizantes HSW.

Los paneles deslizantes de vidrio HSW Easy 
Safe proporcionan superficies de vidrio continuas 
y transparentes sin perfiles verticales. Todos 
los componentes funcionales se ocultan en 
los plintos superiores e inferiores, disponiendo 
ademas de una gran variedad de posibilidades 
en cuanto a acabados y a combinaciones de 
colores en las superficies visibles.

Plintos superior e inferior

Características

Sistema HSW Easy Safe

Donde se requiere una transición suave y sin interrupciones para separar un espacio de otro, y donde se hace hincapié en la transparencia y la elegancia, entran en juego los elementos 
de vidrio. Con la versatilidad de sus paneles deslizantes de vidrio, el sistema HSW Easy safe que proporciona la solución ideal para unir o separar espacios de acuerdo con sus necesidades 
particulares. Gracias a su gran gama de componentes, este versátil sistema añade seguridad, aislamiento de ruido y reduce los costos de energía en el caso en el que lo desee.

Soluciones atractivas

Los sistemas de paneles deslizantes de vidrio de dormakaba están disponibles en varios diseños para poder cumplir las necesidades de cada lugar en particular y proporcionar un ambiente 
deseado. Su alto nivel de flexibilidad permite a dormakaba ofrecer una solución atractiva para cualquier tipo de aplicación: no importa si se desea luz, un lugar abierto, proteger la máxima 
protección del ruido o aislamiento térmico. Además dormakaba ofrece soluciones especiales hechas a medida. Los paneles deslizantes HSW-Easy Safe ofrecen superficies continuas y 
transparentes, sin perfiles verticales, mientras que los plintos superior e inferior proporcionan un alto nivel de estabilidad y ocultan los componentes funcionales del sistema. Diseño muy discreto.

Varios acabados

La gran variedad de posibilidades en cuanto a acabados y a combinaciones de colores en las superficies visibles se hacen realidad gracias a prácticas cubiertas que simplemente se colocan 
después de la instalación del sistema. Diseño personalizado.

Varias configuraciones

Cada uno de los paneles deslizantes pueden ser configurados como una puerta, y equipados de manera opcional con uno de los múltiples cierrapuertas dormakaba.
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HERRAJES.
DORMA - Herrajes para puertas templadas

Cerraduras y bisagras para divisiones de interior

KIT STUDIO RONDO CERRADURA + BISAGRAS
El kit se compone de 1 cerradura con cerradero a marco + 2 bisagras.

 BISAGRA  " CLARIT "  en ALUMINO  ( fijacion directa )
Art. 12.090         55 kg.  ( par ) 

 BISAGRA  " CLARIT "  en ALUMINO  ( fijacion directa )
Art. 12.090         55 kg.  ( par ) 

BISAGRA  " CLARIT  "  en ALUMINIO   ( fijación directa ) 

         ART. 12.091    Max. 55 kg  ( par).

16

BISAGRA  " CLARIT  "  en ALUMINIO   ( fijación directa ) 

         ART. 12.091    Max. 55 kg  ( par).

16

Aluminio plata DOR090
Simil. Inox satinado DOR091

CERRADURA STUDIO RONDO  ART. 10.202

KIT STUDIO CLASSIC CERRADURA + BISAGRAS
El kit se compone de 1 cerradura con cerradero a marco + 2 bisagras.

Aluminio plata DOR092
Simil. Inox satinado DOR093

ART. 10.003CERRADURA STUDIO CLASSIC


